’ TRANSMISJE NA ZYWO / WYNAJEM SPRZETU / WOZ REALIZACYINY

StreamTeam Live TV to marka nalezgca do grupy
Landtech Sp.z 0.0. skupiajgcej podmioty
zajmujace sie wdrazaniem kompleksowych
rozwigzan telekomunikacyjnych, transmisjg
internetowa, produkcjg filmowsg, fotograficzng,
realizacjami wielokamerowymi z jednoczesnym
przekazem obrazu do Internetu i na telebimy.
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MIKS WIZJI: REALIZACJA DZWIEKU:

® Behringer X32 Producer — cyfrowy mixer audio
O 16 wejst, 16 wyjst
O Whudowane bramki, kompresory, efekty, korektory, delayery
® Behringer 516 digital stage box (Ultralink connection)
O Rozszerzenie o kolejne 16 wejsc | 8 wyjsc
o Mozliwoéé umiejscowienia boxa w dowolnym miejscu realizacji. Potaczenie z gldwnym unitem realizowane
przy wykorzystaniu technologii LAN/FirbeOptic

jed HOEZESH'E . o . . ) ) “ © Panel Midi Behringer BCF2000 do obstugi cyfrowego miksera audio ATEM Blackmagic Design
® Efekty, przejicia, mozliwosé wgrania whasnych Stingeréw w postaci sekwencji TARG/PNG ® Stacja HP Z400 stuzgca do rejestracji 32 kanatéw audio

® ATEM 2 M/E Production Studio 4K

® 20 wejsc 5DI (10-bit SD/HD/Ultra HD 4k) (Re-Sync na wszystkich wejéciach)

® 6 wyjsic typu AUX

® Wejicie TimeCode

® Synchranizacja przy wykorzystaniu sygnatu Tri-Sync lub Black Burst

® 7 mixy video - mix ,gtdwny” 1 boczny” realizowany moze by¢ przez dwach realizatordw
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REALIZACJA OPRAWY GRAFICZNE] CG:

® Serwer Caspar CG
© Oparty o stacje graficzna HP Z420 z karta Blackmagic 4K Extreme 12G (petna synchronizacja kanatdw fill & key) 72
0 Animowane szablony graficzne z dynamicznymi polami tekstowymi SYSTE M P OWTO R E K
O Integracja z pomiarem czasu, bazami danych, systemami pobierania danych z zewnetrznych serwerdw
O Playlista klipdw
® Server playout VMix Pro umoiliwiajgcy wypuszczanie materiatdw ENG, prezentacji, konferencji SKYPE, zdalnych
pofaczen konferencyjnych audio-video etc.
® System oprawy graficzne] Titler Live 3 Broadcast Compleate
O Animowane szablony graficzne z dynamicznymi polami tekstowymi
O Zintegrowany system realizacji funkcjonalnosci Scoreboardu dla wielu dyscyplin sportowych

Stacja HP Z420 z 4 kamerowym systemem powtdrkowym VMix PRO

Mozliwost rownoczesne] rejestracii 4 frodet z bitratem od 20 do 200 Mbps na kazde frodto
2 niezalezne wyjscia SD/HD-SDI dziatajace w konfiguracji Fill & Key

Kontroler Shuttle Pro 2 do obstugi systemu powtdrek

Mozliwoéé tworzenia listy highlights | odtwarzania




SPECYFIKACJA WOZU REALIZACYINEGO (OB VAN)

OKABLOWANIE

= Jdwiattowody taktyczne 4 wtdkna o dtugosciach 200m, 100m, 50m
=  kabel Swiattowodowy 24 wtdkna trunk (500m)
=  bebny SDI50i100m

MIKSER WIZJI

= ATEM 2 M/E Production Studio 4K
* 20 wejs¢ SDI (10-bit SD/HD/Ultra HD 4k) (Re-Sync na wszystkich wejsciach)
° 6 wyjs¢ typu AUX
* Wejscie TimeCode
* Synchronizacja przy wykorzystaniu sygnatu Tri-Sync lub Black Burst
* 2 mixy video — mix ,gtéwny” i ,,boczny” realizowany moze by¢ przez dwdch realizatorow jednoczesnie
* Efekty, przejscia, mozliwos¢ wgrania wtasnych Stingeréw w postaci sekwencji TARG/PNG

PANELE MIKSUJACE

=  Panel Blackmagic Design ATEM 1 M/E Broadcast Panel
= X-keys® XK-68 Jog & Shuttle

DYSTRYBUCIA

= Blackmagic Design Smart Videohub 40x40

= 40 wejsc i 40 wyjs¢ SD/HD/6G-SDI Ultra HD 4k

= Re-Sync na wszystkich wejsciach i wyjsciach

= Synchronizacja przy wykorzystaniu sygnatu Tri-Sync lub Black Burst

=  Whbudowany panel sterujacy



SPECYFIKACJA WOZU REALIZACYINEGO (OB VAN) c.d.

MONITOROWANIE

o Monitor 40” dla realizatora mixu gtéwnego

= Monitor 24” dla realizatora mixu bocznego

= Blackmagic Design SmartView Duo (mozliwos¢ routowania dwoch dowolnych sygnatéw z systemu)

= TV Logic 058 W — broadcastowy podglad referencyjny (m. in. Histogram, vektorskop, waveform,
Focus assist, false colors)

tACZNOSC

=  Interkom i tally realizowany przy pomocy ATEM Talkback Converter 4K
= t3cznosc radiowa w pasmie VHF/UHF

NAGRYWANIE

=  Blackmagic Design Hyperdeck Studio 12G (ProRes 422, DNxHD, RAW) x 1
=  Blackmagic Design Hyperdeck Studio (ProRes 422, DNxHD, RAW) x4
=  Stacja robocza HP 7420 z macierza SSD Raid O (Stripe) oraz 4 wejsciami SDI

SYSTEM POWTORKOWY

=  Stacja HP Z420 z 4 kamerowym systemem powtorkowym VMix PRO

=  Mozliwos¢ rownoczesnej rejestracji 4 zrodet z bitratem od 20 do 200 Mbps na kazde zrédto
= 2 niezalezne wyjscia SD/HD-SDI dziatajgce w konfiguracji Fill & Key

= Kontroler Shuttle Pro 2 do obstugi systemu powtdrek

=  Mozliwos¢ tworzenia listy highlights i odtwarzania



SPECYFIKACJA WOZU REALIZACYINEGO (OB VAN) c.d.

KONWERSJA OBRAZU
=  Blackmagic Design Teranex AV
*  Konwersja sygnatéw analogowych i cyfrowych dla dwoch kanatow
*  Konwersja formatow PAL/SD/HD oraz klatkarzu
*  Podstawowa korekcja kolorystyczna
=  Konwersja 8 wejsciowych torow swiattowodowych (ATEM Talkback Converter 4K)
= Decimator MD-HX, Blackmagic Design Mini i Micro Convertery, ATEM Camera Converters
STREAMING
=  Dejero Gateway — system bondingu tgcza internetowego
*  Mozliwos¢ bonding 3 operatorow 3G/LTE oraz dodatkowego tacza LAN
= Systemy LTE typu WAP/SXT LET, radiolinie, fgcza swiattowodowe
=  Encodery:
*  Pesa Xtreme (2x encoder/decoder)
e Terag ENC 300
*  Teradek Vidu
*  Software Encoder VMix na bazie stacji roboczej HP 7420
AUDIO

= Behringer X32 Producer — cyfrowy mixer audio
* 16 wejs¢, 16 wyjsc
*  Whbudowane bramki, kompresory, efekty, korektory, delayery
= Behringer S16 digital stage box (Ultralink connection)
* Rozszerzenie o kolejne 16 wejs¢ i 8 wyjsc
* Mozliwos¢ umiejscowienia boxa w dowolnym miejscu realizacji. Pofgczenie z gtdwnym unitem realizowane
przy wykorzystaniu technologii LAN/FirbeOptic
* Panel Midi Behringer BCF2000 do obstugi cyfrowego miksera audio ATEM Blackmagic Design
= Stacja HP Z400 stuzgca do rejestracji 32 kanatow audio



SPECYFIKACJA WOZU REALIZACYJNEGO (OB VAN) c.d.

AUDIO — DODATKOWE URZADZENIA

= Mikrofony kierunkowe Behringer C-2

= Tyczka z mikrofonem Sennheiser HK416 oraz Blimpem
= Mikrofon kierunkowy Rode NTG-2

= Mikrofony dynamiczne — ,ttuczki” Sennheiser

=  Mikser 4 kanatowy Behringer

KAMERY

= Panasonic AG-AC 90 i 130 z konwerterami HDMI-SDI

=  Blackmagic Design Studio Camera HD

=  Blackmagic Design URSA Broadcast z obiektywami Fujinon A15x8BEVM-28B

= Kamera HD (efektowa) Marshall Electronics CV502-M

= Zdalnie sterowany WireCam z kamerg Blackmagic Design Pocket Camera i szerokokgtnym obiektywem 8mm

REALIZACIA OPRAWY GRAFICZNEJ

= Serwer Caspar CG
* Oparty o stacje graficzna HP Z420 z karta Blackmagic 4K Extreme 12G (petna synchronizacja kanatéw fill & key)
* Animowane szablony graficzne z dynamicznymi polami tekstowymi
* Integracja z pomiarem czasu, bazami danych, systemami pobierania danych z zewnetrznych serweréw
* Playlista klipow
Server playout VMix Pro umozliwiajgcy wypuszczanie materiatow ENG, prezentacji, konferencji SKYPE, zdalnych
potgczen konferencyjnych audio-video etc.
System oprawy graficznej Titler Live 3 Broadcast Compleate
* Animowane szablony graficzne z dynamicznymi polami tekstowymi
* Zintegrowany system realizacji funkcjonalnosci Scoreboardu dla wielu dyscyplin sportowych



SPECYFIKACJA WOZU REALIZACYINEGO (OB VAN) c.d.

SYSTEM KOMENTATORSKI

W6z wyposazony jest w mozliwos¢ akomodacji do trzech komentatoréw sportowych. Maja oni mozliwos¢ podgladu
sygnatu PGM oraz multiview z 4 wybranych kamer. Sygnat audio w postaci petnego miksu audio PGM lub
wyizolowanego miksu komentatorskiego. Realizator ma dodatkowo mozliwos¢ komunikacji z komentatorami.

INNE
= Teradek Bolt 600 — bezprzewodowa wizja HD-SDI
= Blackmagic Design Camera Converter (HDMI/SDI/Fiber Optic) — konwerter wizyjny / TALLY
= Konwertery HDMI/SDI, multi-rate konwertery, cross konwertery

WYPOSAZENIA DODATKOWE

UPS System dajgcy mozliwos¢ 3h nieprzerwanej pracy wozu
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Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 paragraf 1 kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséow prawnych.



